CS-BC1C

Wi-Fi Kamera EZVIZ CS-BC1C 2mp Rangli Geca Gorma 2 Yollu Danisiq Daxili 32 GB + EZVIZ CS-CMT-Gunas Paneli-C

Meqapiksel 2 MP
Geca gorma masafasi 10 M
Sas ikitarafli sas
Micro SD 32 GB
otrafl
Model CS-BC1C

Kamera Parametrlori

Sakil sensoru

1/2.8” 2 Meqgapiksellik Progressiv Skan CMOS Sensoru

Minimum isiglandirma

0.2 Luks @ (F1.6, AGC ON), 0 Luks IR il

Parda Surati

Ozlina Uygunlasan Parda

Linza

2.8 mm @ F1.6;125° (Diagonal), 107° (Ufliqi)

Linza Montaji

M12

Geca va Gunduz

Avtomatik acarli infragirmizi kasimli filtr

DNR 3D DNR
Geca Gorma 10m

Video va Audio

Maksimum Cozunurluk 1920 x 1080

Kadr Tezliyi

50Hz @ 15fps, 60Hz @ 15fps. Sabaka oturdlmasi zamani 6z-
6zUna uygunlasir




Video Sixilma

H.265/ H.264

Video Bit Tezliyi

Ultra-HD; HD; Standart. Adaptiv bit surati

Sos Bit surati

Ozlina Uygunlasa bilan

Maks. Bitreyt

2Mbps

Sabaka

Wi-Fi Standarti

IEEE802.11b, 802.11qg, 802.11n

Tezlik Arahgi

2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Kanal Bant Genisliyi

Dastaklayir 20MHz

Tohlukasizlik

64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Otiirma Surati

11b: 11Mbps,11g9:54Mbps,11n:72Mbps

Wi-Fi Cutlesmasi

AP Cutlesmasi

Protokol

EZVIZ bulud mulkiyystindadir protokol

interfeys Protokolu

EZVIZ bulud mulkiyyat protokolu

Minimum Sabaka Talabi

2Mbps

Funksiya

Agilh Signalizasiya

Sini intellekt insan Askarlanmasi

Fardi Xabardarhq Saha

Dastaklar

ikitarafli Danisiq

Dastaklar

Umumi Funksiya

Tirtilti aleyhina, Urak déyiintisi, Sifro gorunmasi, Su nisani

Yaddas

Yerli Yaddas

Daxili 32GB eMMC Yaddasi

Bulud Yaddasi

EZVIZ bulud yaddasi

Umumi

isloma Sartlari

-20°C-doan 50°C-ya gadar (-4°F-don 122°F-ya gadar), Rutubat
95% vo ya daha az (kondensasiya olunmur)

IP Daraca IP66

Enerji tachizati DC 5V/2A
Batareya tutumu 7800 mAh
Enerji sarfiyyati Maks. 5W

Mahsul Olculari

104.76 x 62.80 x 62.80 mm (4.12 x 2.47 x 2.47 dUym)

Caki

186.0 x 103.0 x 103.0 x 103.0 x 106 ... 103.0 mm (7.3 dafs;
4.0 dafa; 4.0 diym)




Sertifikatlar

CE/FCC/WEEE/ROHS/REACH/UL
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