CS-H3c-R100-1K2WFL

EZVIZ CS-H3c-R100-1K2WFL(2.8mm) 2MP Rangli Geca Gorma Rejimi IR 30m Wi-Fi Kamera 2 tarsfli audio Daxili siren 512GB-a
gadar MicroSD Aciqg Hava Gulle Kamerasi

Megapiksel 2 MP
Geca gérma masafasi 30 M
Sas ikitarafli sas
Micro SD 512 GB
otrafh
Xususiyyatlar
Model CS-H3c-R100-1K2WFL
Kamera
Tasvir Sensoru 1/2.7"Progressiv Skanlama CMOS
Minimum isiglandirma 0.01 Luks @ (F2.0, AGC ON), 0 Luks IR ils
IR Geca Gorma Masafasi 98 ft / 30 m-a gadar
Parda Surati Ozuna Uygunlasan Parda
Linza Montaji M12
DNR 3D DNR
WDR Ragamsal WDR
GUnduz / Geca Kegidi Avtomatik kecidli IR-Cut filtri




Video va Audio

Maksimum Cozunurluk 1080p, 1920 x 1080

Kadr Tezliyi Maksimum: 30fps; Sabaka oturulmasi zamani 6z-6zuUna
uygunlasma

Video Sixilma H.265 / H.264

Video Bit Surati Tam HD; HD; Standart. Adaptiv bit strati.

Sas Bit Surati Ozuna Uygunlasa bilan

Maks. Bitreyt 2 Mbps

Sabaka

Wi-Fi Standarti IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Tezlik Arahgi 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Kanal Bant Genisliyi 20 MHz dastaklayir

TahllUkasizlik 64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

Otlrma Surati 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 144Mbps

Wi-Fi Cutlesmasi AP Cutlesmasi

Protokol EZVIZ Bulud Xususi Protokolu

interfeys Protokolu EZVIZ Bulud Xususi Protokolu

Simli Sabaka RJ45 1 (10M / 100M Adaptiv Ethernet Portu)

Umumi

Olcular 72mm 72mm 72mm 72mm 800 157 mm (2.83 x 2.83 x 5.98
duym)

Paket Olculari 227 x 100 x 100 92 mm (8.94 x 3.94 x 3.62 duym)

Coki Xalis ¢aki: 250 q (8.82 0z), Qablasdirma ila: 447 q (15.77 oz)

IP Daracasi IP67

is Sortlori -30 °C-dan 50 °C-ya goadar (-22 °F-dan 122 °F-ya gadar),
ratubat 95% va ya daha az (kondensasiya olunmayan)

Funksiya

Askarlama Suni intellektls islayan insan formasinin askarlanmasi,
harakat askarlanmasi

Foardilasdirilmis Xabardarlq Dastaklayir

Sahasi

inteqrasiya Alexa, Google Assistant, IFTTT ila islayir

Umumi Funksiya Tirtilti aleyhina, ikili Axin, Urak Déyuntisa, Glzgl Tasviri,
Sifra Qorunmasi, Su Nisani

Yaddas




Yerli Yaddas

microSD karti dastaklayir (512 GB-a gadar)

Bulud Yaddasi

Eneriji

Enerji Tachizati DC 12V /1A
Enerji sarfiyyati Maks. 6W
Qutuda

Qutuda - H3c Kamera

- Qazma Sablonu

- Vint Dasti

- Suya Davamli Dast

- Enerji Adapteri

- Tonzimlayici Malumat

- Tez Baslangic Talimati

Sertifikatlar

Sertifikatlar

CE/FCC/ UKCA /UL / WEEE / RoHS / REACH
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