
 

DS-KH9310-WTE1(B)

DS-KH9310-WTE1(B) IP Video İnterkom Hikvision

1024 × 600 qətnaməli 7 düymlük rəngli sensor ekran
Daxili Android Sistemi
Android Tətbiqinin quraşdırılmasını dəstəkləyir
Üçüncü tərəf proqram təminatı inteqrasiyasını dəstəkləyir
Daxili Hik-Connect Tətbiqi
Hikvision cihazlarının planşetlərdə hərtərəfli idarə olunması üçün

  Bağlantı tipi IP

Cihaz Monitor

Yaddaş Yaddaş

Material Plastik

Ətraflı
Sistem parametrləri

Əməliyyat sistemi Android 10.1

ROM 8 GB

RAM 2 GB

Prosessor Daxil edilmiş yüksək performanslı prosessor

Ekran parametrlər

Ekran ölçüsü 7 düym

İşləmə üsulu Tutumlu sensor ekran

Növü Rəngarəng TFT

Çözünürlük 1024 dəfə; 600

Video parametrləri

Linza /
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Çözünürlük /

Geniş dinamik diapazon (WDR) /

Video sıxılma standart H.265；H.264

Fokus məsafəsi / 

Səs parametrləri 

Səs girişi 1 quraşdırılmış çoxistiqamətli mikrofon 

Səs sıxılma standartı G722.1, OPUS, AAC_LC, AAC_LD, G726, G711.U,
G711.A

Səs çıxışı 1 daxili dinamik

Səs sıxılma bitreyti 64 Kbps

Səs keyfiyyəti Səs-küy basqısı və əks-səda ləğv

Səs tənzimlənməsi Tənzimlənən

Tutum

Mesaj tutumu 200 çəkilmiş şəkil, 200 siqnalizasiya qeydi

Bildiriş tutumu 200

Qoşulma daxili genişləndirmə tutumu 16

Qoşulma şəbəkə kamera tutumu 16

Qoşulma qapısı tutum 17

Şəbəkə parametrləri

Şəbəkə protokolu TCP/IP, SIP, RTSP

Wi-Fi 2.4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n

Bluetooth /

3G/4G /

Zigbee /

Cihaz interfeysləri

Siqnal giriş 8

Şəbəkə interfeysi 1 RJ-45 10/100 Mbps öz-özünə uyğunlaşa bilən

TAMPER /

RS-485 1 RS-485 (Yarım dupleks)

TF kartı 128 G-ə qədər TF kartını dəstəkləyir

Siqnal çıxışı 1

Kilid nəzarəti 1 rele, Maks. 30 VDC 0.3 A və 1 yüksək/aşağı
səviyyəli rele (3.3 V/0V)

Ümumi

Düymə /

Quraşdırma Səth montajı

Göstərici /

Çəki Xalis çəki: 419.3 q

Ümumi çəki: 694 q

Qoruyucu səviyyə /

İş temperaturu -10 ±C-dən 50 ±C-yə (14 ±F-dən 122 ±F-yə)

İş rütubəti 10%-dən 90%-ə qədər (kondensasiyasız)

Ölçü (W ≥≥≥≥) 187 mm ≥≥≥ 137 mm ≥≥ 25.7 mm (7.36" × 5.39" ×
1.01")

Batareya /
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Enerji təchizatı 12 VDC, 1 A, IEEE802.3af, standart PoE

Tətbiq mühiti Qapalı

Enerji sərfiyyatı ≤ 12 W

Dil İngilis, Ərəb, Fransız, Rus, İspan, İspan (Latın
Amerikası), İtalyan, Alman, Polyak, Türk, Portuqal,
Portuqal (Braziliya), Çex, Macar, Holland, Rumın,
Bolqar, Ukrayna, Xorvat, Serb, Yunan, Litva, Eston,
Latviya, Norveç, Danimarka, Sloven, Slovak, İvrit,
İsveç, Fin, Monqol, Vyetnam, Ənənəvi Çin
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