
 

Terminal ME74-Q313BS70DNC2CH

Meferi ME74 Ultra-Möhkəm Mobil Sensorlu Kompüter

Android 13, Android18-ə yüksəldilə bilər
Qualcomm SnapdragonQCM4490 2.4GHz, 8 nüvəli
4GB RAM-64GB ROM
4.3" Sensorlu ekran
Funksiya Rəqəmsal klaviatura 39 düymə - ortada alfa
Simsiz LAN WiFi-6E 2x2 İkiqat Diapazonlu Sinxron (DBS)3,2x2MIMO,IEEE 802.11b/g/n/ac/ax/Bluetooth
sürətləndirmə +Kompas
8MP Ön Kamera, 13MP Arxa Kamera
Aşağı temperatur.5200Mah Çıxarıla Bilən Batareya/isti dəyişdirmə batareyası/NFC/IP67/Yalnız WiFi
Ekran və skaner pəncərə şüşəsi qızdırıcısı/GMS/AER/SOTI

Ətraflı
Fiziki Xüsusiyyətlər

Ölçülər 220.2 x 81.4 x 29.6 mm

8.67 x 3.2 x 1.17 düym

Ekran 4.3 düym IPS, 480 x 800

Ekran Mühafizəsi Corning Gorilla Glass III, 1.1 mm qalınlığında. Müstəsna
cızıqlara qarşı müqavimət və zərbələrə qarşı qoruma
təmin edən möhkəm və davamlı şüşə

Skaner Şüşəsinin Qorunması Skaner Modulunun Güclü Qorunması Skaner modulunun
şüşəsinin ətrafındakı xüsusi qoruyucu çərçivə (korpusun
monolit hissəsi). Skaner modulunun şüşəsini sərt
zərbələrdən, yıxılmalardan və ehtiyatsız istifadədən
maksimum qoruyur. Qoruyucu çərçivə sərt cisimlərin
güclü zərbələrinə davam gətirə bilər.
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Sensor Paneli Çoxrejimli tutumlu toxunuş, yaş əl ilə işləmə və əlcəklə

işləmə, ekranın yıxılmasının və qırılmasının qarşısını
almaq üçün ekran çökür.

Ekran parlaqlığı, NIT 450 NIT

Arxa işıqlandırma Luxibright texnologiyası çox az enerji sərf edir, ən yaxşı
rəng bərpası və baxış bucaqları təmin edir, aspekt
nisbətləri üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur, daha yaxşı
kontrast səviyyələri, ən yaxşı günəş işığı görünürlüyü və
əsl qara rəng. rənglər.

Güc Yüksək tutumlu 5200 mAh dondurucu batareya.

4 saata qədər 100%-ə qədər doldurulur. EnergyBooster+
texnologiyası doldurulmadan 20 saata qədər işləməyə
imkan verir (test hər 3 saniyədə skan düyməsini
basmaqla aparılıb və ekran açılıb və daimi ping ilə simsiz
şəbəkəyə qoşulub).

● Əlavə uzadılmış batareya 6000 mAh.

      5,5 saata qədər 100%-ə qədər doldurulur.

●  İsteğe bağlı ehtiyat batareya (superkondensator 10F)

     Bütün batareyalar QC 3.0 sürətli doldurulmasını
dəstəkləyir.

İsti Dəyişdirmə Batareyası Cihaz, tam boşalmadan əvvəl batareyanın sorunsuz
dəyişdirilməsinə imkan verən "İsti Dəyişdirmə" batareya
rejiminə malikdir. Batareya dəyişdirilməsi zamanı IC çipi
tərəfindən asanlaşdırılan ehtiyat batareyaya (10F CAP)
keçid minimum 5-10 dəqiqə batareya ömrünü təmin edir.
Bu müddət ərzində cihaz xüsusi gözləmə rejiminə keçir
və tam əməliyyat sisteminin yenidən başlamasına
ehtiyac olmadan batareyanı dəyişdirmək üçün kifayət
qədər vaxt təmin edir. Simsiz şəbəkə əlaqələri də daxil
olmaqla, bütün Android sistem parametrləri qorunur;
açıq tətbiqlər aktiv qalır və məlumatların bütövlüyü
qorunur. Doldurulmuş batareyanın daxil edilməsi, tam
olaraq dayandırıldığı yerdə dərhal işə başlamağa imkan
verir.

Xüsusi Soyuq Zəncir Xüsusiyyətləri Qızdırılan Skaner Çıxış Pəncərəsi: Güclü kondensasiya
qorunması ilə aşağı temperaturda aydın skanlama təmin
edir.

Dondurucu Reytinqli Batareya: Pik soyuq zəncir
performansı üçün hazırlanmış ixtisaslaşmış 5200mAh
batareya.

Ağıllı Temperatur Aşkarlanması: Cihaz və LCD
temperaturlarının optimal tənzimlənməsi üçün inkişaf
etmiş sensorlar.

Kondensasiyasız Əməliyyat: Nəmdən qorunmaq üçün
inteqrasiya olunmuş istilik elementləri, aydın ekran və
skaner görünürlüyünü təmin edir.

Anakart Qoruma Texnologiyası: Tez-tez temperatur
dəyişiklikləri zamanı kondensasiyaya qarşı inkişaf etmiş
müdafiə, anakart bütövlüyünü qoruyur.

Genişləndirin Yaddaş Micro SD x1, maksimum 512GB-a qədər dəstək

SIM (5G) seçimləri Standart: nano SIM x1 + eSIM x1

Seçim: nano SIM x1

Şəbəkə Bağlantıları WLAN (Wi-Fi 6/6E), WPAN (Bluetooth), Pogo
Pin, USB-C 2.0, Yüksək Sürətli (Host və Müştəri) 

Bildirişlər Zəng melodiyası; üç rəngli LED x1 (Şarj: RGB;
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Skan: Qırmızı+Yaşıl); vibrasiya siqnalı

Seçim üçün üç variantda çıxarıla bilən klaviaturalar. Hər
üç klaviatura seçimi istənilən ME74 konfiqurasiyası ilə
uyğundur və cihazı dəyişdirmədən klaviaturanı özünüz
və ya xidmət tərəfdaşları vasitəsilə həmişə dəyişdirə
bilərsiniz:

● QWERTY 39 düymələri (klaviaturanın ortasındakı
rəqəmli düymələr qrupu)

● QWERTY 39 düymələri (klaviaturanın altındakı rəqəmli
düymələr qrupu)

● RƏQƏMLİ 31 düymələri

Düymələr Xüsusi Düymə, Skan Düyməsi Sol/O, səs düyməsi(+/-),
güc düyməsi

Səs və Audio İkiqat səssiz mikrofon, 2W Dinamik

İnterfeys Portları USB-C 2.0 OTG + 6 Pogo pinli 

Performans Xüsusiyyətləri

Qualcomm QCM4490/QCS4490, Səkkiz nüvəli 2.4GHz

(CPU modeli: QCM4490/QCS4490)

İşləyir Sistem Android 13 (GMS və AER) 

Android 18-ə yüksəldilə bilər

Yaddaş Standart: RAM 4GB / ROM 64GB;

İsteğe bağlı: RAM 6GB / ROM 128GB 

Təhlükəsizlik Xüsusiyyəti Təsdiqlənmiş Yükləməni Dəstəkləyir

İstifadəçi Mühiti

Əməliyyat Temperatur -30°C ilə 60°C arasında

-22°F ilə 140°F arasında

Saxlama Temperaturu -40°C ilə 70°C arasında

-40°F ilə 158°F arasında

Rütubət 5%-dən 95%-ə qədər kondensasiya olunmayan

Möhürləmə IP68 sinif su, toz və çirkdən qorunma

Sensorlar 

İşıq Sensoru Ekran arxa işığının parlaqlığını tənzimləyir

Yaxınlıq Sensoru Başın üzərinə qoyulduqda ekran çıxışını və toxunma
girişini deaktiv edir zəng

Maqnitometr İstiqamət və istiqaməti aşkar etmək üçün eCompass

Sürətləndirmə Sensoru 3 oxlu akselerometr

Kamera Ön: 8MP; Arxa: 13MP; Arxa kamera PDAF və 1080p video
çəkilişini dəstəkləyir. Fənər rejimini və Fləş rejimini
dəstəkləyir

NFC ISO 14443 A və B Tipi; FeliCa və ISO 15693 kartları; Host
vasitəsilə Kart Emulyasiyası; Oxucu rejimi, Kart
Emulyasiyası və P2P rejimi

Məlumat Sürətləri 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax - 20MHz-dən 286.8Mbps-ə qədər

5GHz: 802.11a/n/ac/ax - 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz
- 2402 Mbit/s-ə qədər

6GHz: 802.11ax - 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz - 2402
Mbit/s-ə qədər

Batareya ME74-BATME74-03
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Şarj cihazı ME74-SCRD01KIT-EU-01

Aksesuar tapança tutacağı ME74-TRGG-01
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