
 

EVAC-500TM Remote Microphone

EVAC-500TM EN54-16 Sensorlu Ekranlı Uzaqdan Mikrofon, səsli siqnalizasiya və evakuasiya sistemi, canlı çıxış, əvvəlcədən
yazılmış mesaj elanı, fərdi zona, qrup zonası və səsli evakuasiya və səhifələmə sistemi üçün bütün zona səhifələməsinin
çoxsaylı rejimləri üçün istifadə olunur.

1.Sensorlu ekranlı uzaqdan mikrofon və ya zəng stansiyası
2.EN54-16 Sertifikatlı uzaqdan mikrofon
3.Biznes və kommersiya zonasında canlı elan istifadəsi
4.Birdən çox zona, tək zonalı və bütün zona səhifələməsi
5.Hər mikrofon 120 zona tutumuna malikdir
6.Döngə artıqlığı bağlantısının 32 uzaqdan mikrofonunu dəstəkləyir
7.Uzaqdan mikrofon bölməsi tam real vaxt rejimində izlənilir
8.PPT və kilid tipli iki rejimi dəstəkləyir
9.600 metrə qədər ekranlı CAT6 kabeli

10.EVAC-500 nəzarətçisindən enerji təchizatı

Ətraflı
Model EVAC-500TM

Təsvir Sensorlu Ekranlı Uzaqdan İdarə Edilən Mikrofon

Enerji Sərfiyyatı 3W

Zona Tutumu 120 Zona

Giriş Xətt:350mV, 10kOmega;, Mikrofon:5mV, 600Ω

Tezlik Cavabı 80Hz~16kHz

THD 1% RMS,1KHz

S/N Nisbət >70dB

İşləmə Temperaturu -20℃ - +70℃; <95% kondensasiya yoxdur
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Enerji Təchizatı DC24V, ±20%

Ölçü 15352×282 mm

Çəki 1.3kq
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