DI-97350 IP Network Amplifier

100V mikser guclandiricisini, media pleyerini va IP audio dekoderini birlasdiran DI-97350 IP Sabaka Guclandiricisi. IP ssbaka
guclandiricisi program taminati ile uzagdan idara oluna bilar. IP seabaka audio sistemi kabel ¢akilisi xarclarina ganaat etmak
ucun uzun masafali 6turma Ucun istifads olunacag.

Sas dekoderli IP sabaka mikser guclandiricisi.

Sistem serveri, sahifaloma mikrofonu va s. tarafindan sadsa konfiqurasiya. IP sas sistemi qurmaq ucun IP sabaka
guclandiricisi.

6000 zonali sahifelama va coxsayli BGM sistemi GUcun boyuk sistem tutumu.

LAN/WAN va ya internet Gizarindan IP asasli ictimai invan sistemi.

Moévcud sabaka carcivasindan istifads etmakla minimum kabel baglantisi.

Xususi olmayan sabaka sas sistemi halli.

Birden cox otaq va coxsayli program tatbiqglari Ucun igtisadi seabaka PA sistemi.

Maktab, ofis, restoran va fithess markazi ucun ideal IP PA sas sistemi.

IP seabaka dekoderinin daxili 100V/8 Ohm giiclandiricisi.

Nominal guc cixisi 350W.

Micl-3 girislari va linel-2 girislari va bir line ¢ixisil.

Bir idarsetma girisi va iki idarsetma ¢Ixisi

Mp3 programini va ya avvalcadan yazilmis sas mesajini komputer serverindan IP glclandiricisina yayimlamaga imkan
verir.

Sas saviyyasinin uzagdan idars edilmasi va server otagindan program idaraetmasi.

Zoangli signalin vo ya avvalcadan yaziimis mesajin avvalcadan tayin edilmis zonalara vaxtinda yayimlanmasi.

IP uzagdan peyjerlama mikrofonu sabaka lGzarindan har bir dinamik zonasi va ya guclandirici il danismaga imkan
verir.

Power 350 W
otrafh
Model DI-97350
Tasvir IP Sabaka Guclandjricisi

Guc Cixis 350w




Protokol Dastayi

TCP/IP, UDP, IGMP

qrup yayimi)

Otirma Surati 10/100Mbps

Sas Formati 16 ragamli stereo CD tonu

Tezlik Cavabi 20Hz~16KHz

THD <0.3%

S/N nisbati =>85dB

Konnektor Bir RJ45 portu, Micl-3 girislari va xatti 1-2 giris va bir xatt cixisl,
Bir idaraetma girisi va iki idarsetma cixisi

Dinamik c¢ixisi 100V/70V & 4-16 Qhm

is Temperaturu

-5°C +40°C

Rutubat

10% ~ 90%

Guc Sarfiyyat

485W

Enerji tachizati

AC220V, 50-60Hz

Olcular

484x366x88mm

Caki

14.5kq
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