
 

PoE Switch FF-IOT2422Q

FF-IOT2422Q PoE Switch

24*10/100mbps POE portu,2*10/100/1000mbps UP-Link portu,2*SFP
1-12 port üçün bir açar 250m uzatma funksiyası
13-24 port üçün bir açar 250m uzatma funksiyası
Süni intellekt nəzarət funksiyası üçün bir açar
1-24 port üçün bir açar VLAN funksiyası
IEEE802.3AF/AT ilə uyğundur
Bütün güc: 350W
Hər port maks. enerji təchizatı 30 Vt-a çatdı

  Port Sayı 24 Port

Port sürəti 100mbp/s

PoE PoE

PoE gücü 30 W

Ətraflı
Məhsulun Adı 24 Port 10/100/1000M POE Switch(24+2+2)                     
Məhsul Modeli FF-IOT2422Q
MƏLUMAT PİN kodu 1/2+,3/6-
Enerji Təchizatı Növü Daxili, Hər ikisi 1/2+,3/6-
Maks. Tək port üçün PoE Gücü 30W  
Konnektor 24*10/100mbps POE portu,2*10/100/1000mbps UP-Link

portu,2*1000mbps SFP
Şəbəkə Ortası Cat5 (UTP) və ya daha çox
Texnologiya
Şəbəkə Standartları IEEE 802.3i 10BASE-T    IEEE 802.3u 100BASE-TX

IEEE 802.3x Axın Nəzarəti   IEEE 802.3af Ethernet üzərindən güc
PoE gücü Hər port üçün 30W (IEEE802.3af/at).

Naqillər: Məlumat və 1/2 və 3/6 cütləri üzərindən təmin edilən güc
Emal növləri Saxla və irəli

Yarım dupleks geri təzyiq və IEEE 802.3x tam dupleks axın nəzarəti
Ünvan verilənlər bazası Cədvəl 8K MAC ünvanı
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Ölçüsü
Bufer yaddaşı Hər vahid üçün 48Kb daxili yaddaş
Backboard Bant Genişliyi 12.8G
Şəbəkə Gecikməsi 100Mbps-dən 100Mbps-ə qədər ötürmə üçün saxlama və irəli rejimində 64

baytlıq kadr üçün 20us-dən az
Güc
Giriş AC 110-240 V, 50/60 Hz
PoE enerji istehlakı Hər port üçün 30W (IEEE802.3af/at)
Artıq yüklənmə cərəyanından
qorunma

Təqdim edir

Mexaniki
Qoruyucu Metal
Quraşdırma Raf montajı
İnterfeys
LED Göstəricilər Sistem: Güc, PoE Maksimum güc

Hər port üçün: Bağlantı, Fəaliyyət, Sürət, PoE aktiv, PoE xətası
Ətraf mühit spesifikasiyası
İşləmə temperaturu -10-55℃(32-104℉)
Saxlama temperaturu -40-70℃(14-158℉)
İşləmə rütubəti 90% maksimum nisbi rütubət, kondensasiya olunmur
Saxlama rütubəti 95% maksimum nisbi rütubət, kondensasiya olunmur
Tənzimləyici Təsdiq
ISO ISO9001 zavodunda istehsal olunub
Təhlükəsizlik CE/CCC
Zəmanət 2 il
Ölçülər 440*190*45mm (U*E*H)
Çəki 3Kq
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