
 

CUE2 (IPC-C22EP-A-imou)

Kamera CUE2 (IPC-C22EP-A-imou) 2MP

Çözünürlük 2MP (1920x1080);
Sabit linza 2.8mm;
10 m diapazonlu gecə infraqırmızı görmə;
8x rəqəmsal böyütmə;
Wi-Fi dəstəyi;
Daxili mikrofon və dinamik;
Hərəkət aşkarlanması;
İnsan aşkarlanması;
Anormal səslərin aşkarlanması;
Video sıxılması: H.265/H.264;
Kadr sürəti 25/30 fps-ə qədər;
Micro SD kart yuvası (256 GB-a qədər).

  Növ IP

Meqapiksel 2 MP

Fokus 2.8 mm

İşıqlandırma məsafəsi 10 m

Mikrofon Mic

Ətraflı
Model IPC-C22EP-A  

Kamera    

Matrix 1/2.7” 2MP Progressive Scan CMOS   

Effektiv Piksellər   1920 x 1080

Gecə Görüşü   10 m (33 ft)
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Lens

Lens növü    Sabit

Fokal uzunluğu 2.8 mm

Baxış bucağı Üfüqi:112°; Şaquli:58°;
Diaqonal:131°     

Video və Audio   

Video sıxışdırma H.265/H.264

Çərçivə sürəti 25/30 fps qədər

Rəqəmsal Zoom 16x

Audio İki tərəfli danışıq

Bildirişlərin idarəsi   

Hərəkət aşkarlanması Aktiv

İnsan Aşkarlanması Aktiv

Özəl sahə Aktiv

Qeyri-adi səs siqnalı Aktiv

Şəbəkə   

Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n, 50 m   

imou tətbiqi iOS, Android

Uyğunluq Onvif

Əlavə interfeys   

Yaddaş Micro SD kart yuvası (256 GB qədər)

Reset düyməsi Aktiv

Daxili mikrofon və dinamik  Aktiv 

Sertifikatlar   

Sertifikatlar CE, FCC
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Ətraf mühit   

İşləmə temperaturu  -10°C~+45°C, 95% RH-dən az

Elektrik xüsusiyyətləri    

Enerji təchizatı DC 5V1A 

Ümumi məlumat   

Rəng Ağ

Ölçülər 66×33×109 mm (2.6"×1.3" ×4.3")

Çəki 102.7 g (0.23 lbs)
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